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Dynacoat 1K Plastics Primer – D2.01.05 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
Gotowy do 

ycia  
 
 
 
 
1.2-1.4 mm 
 
 
 
 
1 warstwa 
 
 
 
 
 
20 minut 
w 20ºC 
 
 
 
Wszystkie 
podk ady i lakiery 
nawierzchniowe 
Dynacoat  
(do 24 godz.) 
 

Produkt: 

 

Dynacoat 1K Plastics Primer 
 
Opis: 

 
Jednosk adnikowy, szybkoschn cy podk ad gruntuj cy 
zapewniaj cy odpowiedni  przyczepno  na elementach 
wykonanych z tworzyw sztucznych. 

 
Produkt i dodatki: 

 
Dynacoat 1K Plastics Primer 

 
Podstawowe surowce: 

 
Dynacoat 1K Plastics Primer : ywice poliolefinowe 
 

 
Pod a: 

 
Wszystkie cz ci karoserii z tworzyw sztucznych z wyj tkiem 
tych, które zosta y wykonane z czystego PE (polietylenu). 
 
Uwaga: Nie stosowa  1K Plastics Primer na cz ci z tworzyw 
sztucznych, które zosta y wcze niej pokryte jakimkolwiek podk adem 
OEM. 

 
Przygotowanie 
powierzchni: 

 
Umy  wst pnie pod e ciep  wod  z detergentem i sp uka  
dok adnie czyst  wod . 
Usun  wszelkie zanieczyszczenia powierzchni przy pomocy 
Uni Degreaser. 

 
Proporcja mieszania: 
 

 
Dynacoat 1K Plastics Primer – gotowy do u ycia 
(wstrz sa  przez 5 sekund przed u yciem) 

 
Lepko  natryskowa: 

 
15-17s (DIN Cup 4 w 20°C) 

 
Dysza pistoletu 
natryskowego i ci nienie 
robocze: 

 
Pistolet:                              Dysza:                Ci nienie: 
Zasilanie grawitacyjne:  1.2-1.4 mm 1.7-2.2 bar 
 

 
Aplikacja: 

 
Na  1 pojedyncz  warstw , pozostawiaj c 20 minut na 
odparowanie przed aplikacj  podk adu wype niaj cego lub 
lakieru nawierzchniowego Dynacoat. 

 
Grubo  pow oki: 

 
1-4 µm 

 
Teoretyczne zu ycie: 

 
11 m2 / przy grubo ci warstwy 1 µm. 
 
Uwaga: Praktyczne zu ycie materia u zale y od wielu 
czynników, takich jak: kszta t obiektu, chropowato  pod a, 
metoda nak adania oraz warunki pracy. 
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Czas odparowania:  Pozostawi  do odparowania na minimum 20 minut w 20°C przed ponownym pokryciem. 
Na  podk ad wype niaj cy lub lakier nawierzchniowy do 24 godz. w 20°C. 

 
Pokrywalny przez: Podk ady wype niaj ce i lakiery nawierzchniowe Dynacoat 
 
Mycie sprz tu: 

 
W rozcie czalniku Dynacoat lub celulozowym 

 
Opakowanie:  

 
1K Plastics Primer: 1 L 

 
Przechowywanie: 

  
2 lata w  20°C 

 
LZO 

  
2004/42/IIb(e)(840)772 
Limit wed ug wymaga  UE  (kategoria produktu: IIB.e) w postaci gotowej do u ycia 
maks. 840 g/l  LZO. 
Zawarto  LZO dla tego produktu gotowego do u ycia wynosi maksymalnie 772 g/l. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o. 
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b 
Tel: +48 22 3210621 
 
TYLKO DO U YTKU PROFESJONALNEGO 
 
WA NA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie s  wyczerpuj ce na temat produktu, s  za  oparte na obecnym 
stanie naszej wiedzy oraz bie cych przepisach: ka da osoba stosuj ca produkt do innych celów ni  zalecane w karcie informacji technicznej, 
bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne ni  zalecane u ytkowanie stosuje go na w asn  odpowiedzialno  i ryzyko. 

ytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spe nienie wszystkich czynno ci, zwi zanych z przestrzeganiem 
obowi zuj cych przepisów i postanowie . Nale y zawsze przeczyta  Kart  Charakterystyki i Kart  Informacji Technicznej dla danego 
produktu, je li taka jest dost pna. Niniejsze dane s  zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub 
innym dokumencie), ale nie stanowi  one gwarancji w ciwo ci produktu, ani specyfikacji jako ciowej i nie mog  by  podstaw  do reklamacji. 
A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, e istniej  pisemne 
umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za stan produktu, jego strat  lub zniszczenie 
podczas jego u ytkowania.  Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne s  dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami 
sprzeda y. Odbiorca zawsze powinien da  kopii umowy i przejrze  j  bardzo dok adnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mog  
podlega  modyfikacji w wietle zmian w przepisach, stanie wiedzy, do wiadczeniu i ci ej polityki rozwoju. Osoba stosuj ca produkt jest 
zobowi zana do wcze niejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem. 
 

Wspomniane marki produktów w tej Karcie s  znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel. 
Siedziba firmy 
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands.           www.dynacoat.com                         www.dynacoat.pl 

 

http://www.dynacoat.pl/

