
PC-6960 Замедлитель

Характеристики: Добавка для замедления испарения растворителя. Помогает выполнить 
качественную окраску и избежать помутнения поверхности в условиях экстремально высокой 
температуры, повышенной влажности или при большой площади окрашиваемой поверхности. 
Применяется с: 1К базовыми покрытиями, 2К автоэмалями или лаками.

Соотношение компонентов: добавить 10-30% замедлителя в PC-2 или 
PC-3 разбавитель, при температуре окружающей среды выше 30°С.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при 20°С.
Упаковка: 1 л.

Метод нанесения: В соответствие с технической документацией 
                               применяемых продуктов.

Соотношение компонентов: 

1. при 10-30°С: 5-6 гр. PC-6980 ускорителя в 1л готовой смеси
2. при 0-10°С: 6-10 гр. PC-6980 ускорителя в 1л готовой смеси
3. ниже 0 °С: 10-15 гр. PC-6980 ускорителя в 1л готовой смеси

PC-6930 Антисиликоновая добавка

Применяется с: 2К автоэмалями или лаком.

Соотношение компонентов: Продукт готов к применению. 
Антисиликоновая добавка = 1л : 0,5-2 колпачка (около 4-15 гр).

Примечание:
1. Используйте правильное соотношение смешивания. Превышение нормы может привести к образованию 
    дефектов на лакокрасочном покрытии.
2. В случае серьезных проблем на ЛКП, поверхность следует высушить и провести восстановительный ремонт, 
    включая грунтование и затем нанести отделочное покрытие смешанное с антисиликоновой добавкой.

    Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°С.
    Упаковка: 1 л.

Метод применения: Распылить один или два слоя смешанной с 
антисиликоновой добавкой краски/лака на загрязненную 
силиконами поверхность.

Характеристики: Применяется для устранения кратеров или иных дефектов, связанных с появлением 
силиконовых меток, во время проведения окрасочных работ.
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