
PC-6911 Обезжириватель

Соотношение компонентов: Продукт готов к применению

Применение:
1. Для эффективного удаления растворимых в воде загрязнений, сначала следует 
    вымыть поверхность с водой и тщательно вытереть насухо.
2. Обильно смочите чистую салфетку обезжиривателем и протрите поверхность.
3. Не допуская полного испарения обезжиривателя с поверхности, тщательно 
    вытрите поверхность другой чистой салфеткой.
 4.При необходимости, данную процедуру следует повторить несколько раз.

Характеристики: Очистка поверхности и удаление жиров, масел и других загрязнений поверхности, 
которые могут привести к дефектам лакокрасочного покрытия.
Субстраты: все виды отделочных покрытий, грунты, шпатлевки, металлические 
поверхности, пластиковые части.

Соотношение компонентов: готов к применению.
Можно смешивать с краской, оставшейся в распылителе, в соотношении 1:1 

PC-6920 Растворитель SRA

Способ применения: распылять одним слоем на зону перехода. 
При необходимости нанести второй слой, не ранее чем через 20 секунд.

Примечание:
1. Не применяется с грунтами и 1К базовыми красками.

    Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°С.
    Упаковка: 1 л.

Характеристики: Специальный растворитель для плавного перехода на 2К эмалях и лаках, используемый 
для выполнения окраски методом "плавного перехода" на границах нового и старого покрытий при ремонте 
пятном.
Применяется с: 2К эмалями и лаками.
Подготовка поверхности: очищенную и обезжиренную поверхность, обработать абразивами градации P1500-
P3000 в зоне перехода.Подготовка "зоны перехода": Нанести 2К эмаль или лак, согласно ТДС. В зоне 
перехода, каждый последующий слой 2К краски/лака должен перекрывать границу предыдущего.
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